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7大常考实验知识点梳理
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一、空气中氧气含量的测定

1、操作步骤：在集气瓶内加入少量水，并将水面上方空间分为5等份。用止水夹加紧胶皮管。点燃燃烧匙内的红磷后。立即伸入瓶中并把塞子塞紧，观察红磷燃烧的现象。待红磷熄灭并冷却后，打开止水夹，观察实验现象及水面的变化情况。
2、实验现象：有大量白烟产生，集气瓶内水面上升了约1/5体积。
3、实验结论：氧气体积约占空气体积的1/5。
4、注意事项：①红磷要取足量或过量；②实验前检查装置气密性；③止水夹夹紧；④点燃红磷后立即伸入瓶中并把塞子塞紧；⑤要冷却完全。
二、高锰酸钾制氧

[image: image3.png]



1、操作步骤：查-装-定-点-收-离-熄
2、实验现象：有大量气体进入集气瓶中。
3、实验结论：利用高锰酸钾可以制氧。
4、注意事项：①试管口略向下倾斜：防止冷凝水倒流引起试管破裂；

②药品平铺在试管的底部：均匀受热；

③铁夹夹在离管口约1/3处；

④导管应稍露出橡皮塞：便于气体排出；

⑤试管口应放一团棉花：防止高锰酸钾粉末进入导管；

⑥排水法收集时，待气泡均匀连续冒出时再收集（刚开始排出的是试管中的空气）；

⑦实验结束时，先移导管再熄灭酒精灯：防止水倒吸引起试管炸裂；
⑧用向上排空气法收集气体时，导管伸到集气瓶底部；

三、电解水
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1、操作步骤：在一个盛有水的水槽中倒立两支盛满水的试管，接通直流电源，观察电极上和试管内有什么现象发生。切断装置的电源，在水下用拇指堵住试管口，把试管取出，直立后松开拇指，立即把带有火星的木条伸入试管，进行观察。
2、实验现象：通电后，电极上出现了气泡，通电一段时间以后，正、负两极产生的气体体积比大约为1：2。伸入正极试管里的带火星木条燃烧，负极试管里的气体/燃烧并出现淡蓝色火焰。
3、实验结论：水是由氢、氧两种元素组成的。
4、注意事项：①水中可加入少量硫酸钠或氢氧化钠以增强导电性。②在实验进程刚开始时，氧气和氢气的体积比与1:2不符，是因为氧气不易溶于水，但会溶解一小部分；氢气难溶，反应速率较慢，所以氢气较少。
四、木炭还原氧化铜
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1、操作步骤：把刚烘干的木炭粉末和氧化铜粉末混匀，小心地铺放进试管，并将试管固定在铁架台上。试管口装有通入澄清石灰水的导管，用酒精灯加热混合物几分钟。然后先撤出导气管，待试管冷却后再把试管里的粉末倒在纸上，观察现象。
2、实验现象：黑色粉末逐渐变为红色，石灰水变浑浊。
3、实验结论：碳具有还原性。
4、注意事项：①反应完后先将盛有石灰水的试管移走，防止液体倒吸进入试管，使热的试管炸裂。②实验完毕不能立即将试管内的物质倒出观察，防止高温的铜与空气中的氧气反应重新氧化成氧化铜。
五、一氧化碳还原氧化铜
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1、操作步骤：按如图所示的装置在玻璃管里放入氧化铜，先通CO，后加热，反应完毕先停止加热，至玻璃管冷却后停止通入CO。
2、实验现象：黑色固体变成红色，澄清石灰水变浑浊，末端导管处产生蓝色火焰。
3、实验结论：一氧化碳具有还原性。
4、注意事项：实验前要对一氧化碳进行验纯。
[image: image7.png]


六、铁的冶炼

1、操作步骤：按如图所示的装置在玻璃管里放入氧化铁，先通CO，后加热，反应完毕先停止加热，至玻璃管冷却后停止通入CO。
2、实验现象：玻璃管里的粉末由红棕色逐渐变黑，澄清石灰水变浑浊。
3、实验结论：炼铁的原理就是利用一氧化碳与氧化铁的反应。
4、注意事项：反应结束后应先停止加热，待冷却后停止通气。
七、铁制品锈蚀条件
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1、操作步骤：

(1)在第一支试管中放入一根铁钉，注入蒸馏水，不要浸没铁钉，使铁钉与空气和水接触。
(2)在第二支试管中放入一根铁钉，注入刚煮沸过的蒸馏水(以赶走水中溶解的空气)至浸没铁钉，然后在水面上加一层植物油，使铁钉只与水接触。
(3)将第三支试管用酒精灯烘干，放入一根铁钉，用橡皮塞塞紧试管口，使铁钉只与干燥的空气接触。
每天观察铁钉生锈的情况，并认真做好记录。
2、实验现象：Ⅰ中铁钉生锈，Ⅱ中铁钉不生锈，Ⅲ中铁钉不生锈。
3、实验结论：铁生锈的过程实际上是铁与空气中的氧气和水蒸气发生化学反应的过程。
4、注意事项：①要用蒸馏水；②要用洁净无锈的铁钉。
九上化学 | 暑假预习必记

7大常考实验知识点梳理
一、空气中氧气含量的测定

1、操作步骤：在集气瓶内加入少量水，并将水面上方空间分为5等份。用止水夹加紧胶皮管。点燃燃烧匙内的红磷后。立即伸入瓶中并把塞子塞紧，观察红磷燃烧的现象。待红磷熄灭并冷却后，打开止水夹，观察实验现象及水面的变化情况。
2、实验现象：有大量白烟产生，集气瓶内水面上升了约1/5体积。
3、实验结论：氧气体积约占空气体积的1/5。
4、注意事项：①红磷要取足量或过量；②实验前检查装置气密性；③止水夹夹紧；④点燃红磷后立即伸入瓶中并把塞子塞紧；⑤要冷却完全。
二、高锰酸钾制氧


1、操作步骤：查-装-定-点-收-离-熄
2、实验现象：有大量气体进入集气瓶中。
3、实验结论：利用高锰酸钾可以制氧。
4、注意事项：①试管口略向下倾斜：防止冷凝水倒流引起试管破裂；

②药品平铺在试管的底部：均匀受热；

③铁夹夹在离管口约1/3处；

④导管应稍露出橡皮塞：便于气体排出；

⑤试管口应放一团棉花：防止高锰酸钾粉末进入导管；

⑥排水法收集时，待气泡均匀连续冒出时再收集（刚开始排出的是试管中的空气）；

⑦实验结束时，先移导管再熄灭酒精灯：防止水倒吸引起试管炸裂；
⑧用向上排空气法收集气体时，导管伸到集气瓶底部；

三、电解水


1、操作步骤：在一个盛有水的水槽中倒立两支盛满水的试管，接通直流电源，观察电极上和试管内有什么现象发生。切断装置的电源，在水下用拇指堵住试管口，把试管取出，直立后松开拇指，立即把带有火星的木条伸入试管，进行观察。
2、实验现象：通电后，电极上出现了气泡，通电一段时间以后，正、负两极产生的气体体积比大约为1：2。伸入正极试管里的带火星木条燃烧，负极试管里的气体/燃烧并出现淡蓝色火焰。
3、实验结论：水是由氢、氧两种元素组成的。
4、注意事项：①水中可加入少量硫酸钠或氢氧化钠以增强导电性。②在实验进程刚开始时，氧气和氢气的体积比与1:2不符，是因为氧气不易溶于水，但会溶解一小部分；氢气难溶，反应速率较慢，所以氢气较少。
四、木炭还原氧化铜


1、操作步骤：把刚烘干的木炭粉末和氧化铜粉末混匀，小心地铺放进试管，并将试管固定在铁架台上。试管口装有通入澄清石灰水的导管，用酒精灯加热混合物几分钟。然后先撤出导气管，待试管冷却后再把试管里的粉末倒在纸上，观察现象。
2、实验现象：黑色粉末逐渐变为红色，石灰水变浑浊。
3、实验结论：碳具有还原性。
4、注意事项：①反应完后先将盛有石灰水的试管移走，防止液体倒吸进入试管，使热的试管炸裂。②实验完毕不能立即将试管内的物质倒出观察，防止高温的铜与空气中的氧气反应重新氧化成氧化铜。
五、一氧化碳还原氧化铜


1、操作步骤：按如图所示的装置在玻璃管里放入氧化铜，先通CO，后加热，反应完毕先停止加热，至玻璃管冷却后停止通入CO。
2、实验现象：黑色固体变成红色，澄清石灰水变浑浊，末端导管处产生蓝色火焰。
3、实验结论：一氧化碳具有还原性。
4、注意事项：实验前要对一氧化碳进行验纯。
六、铁的冶炼

1、操作步骤：按如图所示的装置在玻璃管里放入氧化铁，先通CO，后加热，反应完毕先停止加热，至玻璃管冷却后停止通入CO。
2、实验现象：玻璃管里的粉末由红棕色逐渐变黑，澄清石灰水变浑浊。
3、实验结论：炼铁的原理就是利用一氧化碳与氧化铁的反应。
4、注意事项：反应结束后应先停止加热，待冷却后停止通气。
七、铁制品锈蚀条件


1、操作步骤：

(1)在第一支试管中放入一根铁钉，注入蒸馏水，不要浸没铁钉，使铁钉与空气和水接触。
(2)在第二支试管中放入一根铁钉，注入刚煮沸过的蒸馏水(以赶走水中溶解的空气)至浸没铁钉，然后在水面上加一层植物油，使铁钉只与水接触。
(3)将第三支试管用酒精灯烘干，放入一根铁钉，用橡皮塞塞紧试管口，使铁钉只与干燥的空气接触。
每天观察铁钉生锈的情况，并认真做好记录。
2、实验现象：Ⅰ中铁钉生锈，Ⅱ中铁钉不生锈，Ⅲ中铁钉不生锈。
3、实验结论：铁生锈的过程实际上是铁与空气中的氧气和水蒸气发生化学反应的过程。
4、注意事项：①要用蒸馏水；②要用洁净无锈的铁钉。
