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2025中考物理单位换算及公式
一、单位换算：
	长度
	1m=103mm=106μm=109nm

	面积
	1m2=102dm2=104cm2=106mm

	体积
	1m3=103dm3（L）=106cm3（mL）=109mm3

	密度
	1.0×103kg/m3=1g/cm3

	质量
	1t=103kg；1kg=103g，1g=103mg

	大气压强
	1atm=1.013×105Pa=760mm

水银柱产生的压强（mmHg）=10.3m水柱产生的压强

	压强
	1MPa=106Pa，1kPa=103Pa

	速度
	1m/s=3.6Km/h

	电流
	1A=103mA=106μA

	电压
	1kv=103v；1V=103mV=106μV[image: image2.png]




	电阻
	1MΩ=106Ω；1KΩ=103Ω

	电能
	1度电=1KW.h=3.6×106J


二、基本公式：
	物理量
	基本单位
	公式

	速度v
	m/s
	v=s/t；s=vt ；t=s/v;

	密度ρ
	kg/ m3
	ρ=m/v；m=ρV；V=m/ρ;
Q=cmΔt；c=Q/mΔt；
m=Q/cΔt；Δt=Q/cm；
Δt=t-t0（Δt= t0-t）；
G=mg；m=G/g；

	重力G
	N
	G = mg 

（g=9.8N/kg 粗略计算时取g=10N/kg）

	固体压强p
	Pa
	p=F/S（固体及通用公式）

F=pS；S=F/P；

	液体压强p
	Pa
	p=ρgh（液体气体内部压强）

ρ=P/gh；h=P/ρg；

	浮力的测量
	N
	F浮=G–F拉；

	阿阿基米德原理
	N
	F浮=G排液=ρ液V排g；

	漂（悬）浮
	N
	F浮=G（悬浮、漂浮）  

F浮>G（上浮）  

F浮<G（下沉）

	机械功W
	J
	

	功率P
	W
	

	机械功率η
	
	η=W有用/W总×100%；
η=Gh/Fs=Gh/Fnh=G/nF；
（滑轮组的机械效率）

	温变吸、放热
	J
	Q吸=cm(t-t0)
Q放=cm（t0-t)
c表示比热容，m表示质量；
t表示末温，t0表示初温；
或Q吸（放）=cm△t；

	完全燃烧放热Q放
	J／kg

或

J／m3

(气体)
	Q放=mq 或Q放=v·q；
m代表质量，单位kg 
q代表热值，单位J／kg 
V代表体积，单位m3
Q放代表放出的热量，单位J

	电流I
	A
	I=U/R；U=I▪R；R=U/I；
注意：只能说电流随电压电阻的改变和改变，不能说电压电阻随电流的改变和改变.电压时外加的，电阻是材料自身决定的.

	串联电阻R
	Ω
	R=R1+R2+……

	并联电阻R
	Ω
	一、两个电阻并联的公式是：

1/R=1/R1+1/R2；
二、运用形式分别是：

R=R1R2/(R1+R2)；
R1=R2R/(R2-R)；
R2=R1R/(R1-R)；
三、多电阻并联的公式：

1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn.

	电功W
	J
	W=Q=UIt=I2Rt（串）

=U2/Rt（并）=Pt（两）

	电功率P
	W
	P=UI =U2/R（并）=I2R （串）

	用电器电阻R
	Ω
	R=U额2/P额
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