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八下物理压强易扣分考点10个!!
1. 压力与重力的区别
易错点：认为压力总是等于物体重力。
压力是垂直作用在接触面上的力，方向垂直于接触面；重力是地球对物体的吸引力，方向竖直向下。只有当物体水平放置且无其他力时，压力大小才等于重力。
2. 压强公式的误用

易错点：混淆压强公式 p=F/S与 p=ρgh 的适用条件。

p=F/S是通用公式，适用于所有压强计算（固体、液体、气体）。
p=ρgh 仅适用于计算液体压强，且需注意深度 h 是从液面到该点的竖直高度。
3. 液体压强中“深度”的理解

易错点：将深度误认为容器高度或倾斜距离。

深度是从液体的自由液面到被测点的竖直距离。
4. 固体压强与受力面积的关系

易错点：忽略受力面积的实际接触部分。

5. 帕斯卡原理的应用

易错点：认为液体传递的是压力而非压强。

密闭液体传递的是压强（如液压机），输出压力与面积成正比【F2=F1×（S2/S1）】。
6. 大气压强的单位换算

易错点：1个标准大气压 ≈ 1.01×105Pa，但常误记为 104 Pa 或忽略单位转换。
7. 流体压强与流速的关系

易错点：混淆流速大与压强大的关系。[image: image2.png]



伯努利原理指出，流速越大，压强越小。
8. 连通器的判断条件

易错点：认为只有形状相同的容器才是连通器。

连通器要求底部连通、装同种液体且静止时液面相平，与容器形状无关（如茶壶、锅炉水位计）。

9. 压力作用效果的影响因素

易错点：只关注压力大小，忽略受力面积。

实验对比：同一压力下，图钉尖与平头对墙的效果不同，是因为接触面积不同。
10. 测量大气压的实验误差

易错点：托里拆利实验中误认为水银柱高度与管粗细、倾斜有关。
大气压支持的水银柱高度只与外界大气压有关，与玻璃管的粗细、倾斜角度无关（但倾斜会导致水银柱长度增加）。
