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九年级物理上册 | 章节知识点

【电流和电路】
高频考点透析

	序号
	考点
	考频

	1
	电荷间的相互作用
	★★

	2
	原子内部的结构
	★

	3
	导体和绝缘体
	★

	4
	电路图的画法
	★★★

	5
	串、并联电路的特点
	★★★

	6
	电流表的使用
	★★★

	7
	串、并联电路中电流的特点
	★★★


第1节 两种电荷
一、电荷：

1、物体有了吸引轻小物体的性质，我们就说物体带了电荷；换句话说，带电体具有吸引轻小物体的性质。

2、用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电；

3、摩擦起电的实质：摩擦起电并不是创生了电，而是电子从一个物体转移到了另一个物体，失去电子的带正电；得到电子的带负电。

二、两种电荷：
1、把用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷“+”；电子从玻璃棒转移到丝绸。

2、把用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫负电荷“-”；电子从毛皮转移到橡胶棒。

3、基本性质：同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。

4、带电体排斥带同种电荷的物体;带电体吸引带异种电荷的物体和轻小物体。
三、验电器

1、用途：用来检验物体是否带电；从验电器张角的大小，可以粗略的判断带电体所带电荷的多少。

2、原理：利用同种电荷相互排斥；
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四、电荷量

电荷的多少叫电荷量，简称电荷；符号是Q；单位：库仑（C）简称库；   

五、原子的结构
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原子核所带的正电荷与核外所有电子总共带的负电荷数在数量上相等，整个原子呈中性，原子对外不显带电的性质。

六、元电荷

1、最小的电荷叫做元电荷，用符号e表示，e=1.6×10-19C。

2、电子电荷量的大小是最小的。

七、导体、绝缘体

1、善于导电的物体叫导体；如：金属、人体、大地、石墨、酸碱盐溶液；[image: image5.png]



2、不善于导电的物体叫绝缘体，如：橡胶、玻璃、塑料、陶瓷、油、空气等； 

3、导体和绝缘体在一定条件下可以相互转换；

第2节 电流和电路
一、电流：

①电流的形成：电荷在导体中定向移动形成电流。

②电流的方向：把正电荷移动的方向规定为电流的方向。在电源外部，电流的方向从电源的正极到负极。

在电源外部，电流的方向是从电源的正极流向负极;

在电源内部，电流的方向是从电源的负极流向正极。

③单位：在国际单位制中，电流单位是安培，简称安，用符号A表示；电流常用单位还有：毫安（mA）、微安（μA）；

换算关系：1A=1000mA，1mA=1000μA。

一些常见的电流值：家用电冰箱的电流约为1A；家用空调的电流约为5A；计算器中电流约为100μA；手电筒中的电流约为200mA等。

④电流的三种效应：

1）电流的热效应，如白炽灯，电饭锅等；

2）电流的磁效应，如电铃等；

3）电流的化学效应，如电解、电镀等。

注：电流看不见、摸不着，我们可以通过各种电流的效应来判断它的存在，这里体现了转换法的科学思想。
二、一个完整电路的构成：

电源、开关、用电器、导线。

三、电源：

能够提供电能的装置，叫做电源。

干电池、蓄电池供电时，化学能转化为电能;发电机发电时，机械能转化为电能。

持续电流形成的条件：

① 必须有电源;

② 电路必须闭合(通路)。(只有两个条件都满足时，才能有持续电流)

开关：控制电路的通断。

用电器：消耗电能，将电能转化为其他形式能的装置。

导线：传导电流，输送电能。
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四、电路的三种状态：

①通路——接通的电路叫通路，此时电路中有电流通过，电路是闭合的。

②开路(断路)——断开的电路叫断路，此时电路不闭合，电路中无电流。

③短路——不经过用电器而直接用导线把电源正、负极连在一起，电路中会有很大的电流，可能把电源烧坏，或使导线的绝缘皮燃烧引起火灾，这是绝对不允许的。用电器两端直接用导线连接起来的情况也属于短路(此时电流将直接通过导线而不会通过用电器，用电器不会工作)。
五、电路图：

用规定的符号表示电路连接的图叫做电路图。

常用电路元件的符号：
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电池的符号：    


开关的符号：

电流表的符号：

电灯的符号：

第3节 串联和并联
一、串联电路：
把电路元件逐个顺次连接起了就组成了串联电路。

特点：

①电流只有一条路径;

②各用电器之间互相影响，一个用电器因开路停止工作，其它用电器也不能工作;

③只需一个开关就能控制整个电路。

2、并联电路：

把电路元件并列地连接起来就组成了并联电路。

电流在分支前和合并后所经过的路径叫做干路;分流后到合并前所经过的路径叫做支路。

特点：

①电流两条或两条以上的路径，有干路、支路之分;

②各用电器之间互不影响，当某一支路为开路时，其它支路仍可为通路;

③干路开关能控制整个电路，各支路开关控制所在各支路的用电器。


第4节 电流的测量
一、电流：

含义：电流是表示电流强弱的物理量，用符号I表示。

单位：安培，简称安，符号A。比安培小的单位还有毫安(mA)和微安(μA),

1A=103 mA 1mA=103μA 1A=106μA

二、电流表：

测量电流的仪表叫电流表。符号为A，其电阻很小，理想的电流表相当于导线。

电流表的示数：

	量程
	使用接线柱*
	表盘上刻度位置
	大格代表值
	小格代表值

	0～0.6A
	“-”和“0.6”
	下一行
	0.2A
	0.02A

	0～3A
	“-”和“3”
	上一行
	1A
	0.1A


在0～3A量程读出的示数是指针指向相同位置时，在0～0.6A量程上读出的示数的5倍。

注意： 部分电流表的三个接线柱分别是“+”、“0.6”和“3”。这时“0.6”和“3”是负接线柱，电流要从“+”流入，再从“0.6”或“3”流出。

正确使用电流表的规则：

①电流表必须和被测的用电器串联。

②“+”“-”接线柱的接法要正确，必须使电流从“+”接线柱流进电流表，从“-”接线柱流出来。

③被测电流不能超过电流表量程。若不能预先估计待测电流的大小时，应选用最大量程进行试触。

④绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上。

使用电表前，如果指针不指零，可调整中央调零螺旋使指针调零。

第5节 串、并联电路中电流的规律
1、串联电路中的电流处处相等。 

2、并联电路干路的总电流等于各支路电流之和。

